
Entièrement automatique meilleur prix horizontal petit sachet gaufre
s'enclenche machine à emballer

Détail du produit

Échantillon de produit



Notre compagnie



Description du produit
L'usine d'emballage automatique de soleils vous oblige à ne nourrir que les canettes, les bouchons avec



du tabac, du snus blanc, du CBD, de la poudre de nicotine, etc. L'ensemble de la ligne d'emballage est
exploité à l'aide des composants suivants.

La ligne d'emballage Snus commence à l'unité de tri des bouchons et est conçue pour alimenter les
bouchons avec une disposition verticale. Ces bouchons sont ensuite transférés vers le convoyeur de
bouchons, qui est relié à la machine d'emballage Snus.

La machine d'emballage de snus insère le snus de tabac, la poudre de nicotine blanche, le CBD à
l'intérieur des sachets en fonction des réglages de poids, et ces sachets sont emballés dans des canettes.

Une table d'indexation est utilisée pour entrer un nombre défini de sachets dans chaque boîte. Une fois la
boîte remplie de sachets, la bande transporteuse la transfère vers l'unité de fermeture du bouchon, où
toutes les boîtes de plusieurs machines d'emballage Snus sont bouchées. Ainsi, cette section équivaut à
une configuration de machines d'emballage de sachets automatiques.

Ensuite, ils sont envoyés aux étiqueteuses, qui enveloppent les boîtes scellées avec les étiquettes de votre
marque, les dates et d'autres informations. Ainsi, en fin de chaîne de conditionnement, vous obtiendrez le
produit fini prêt à être expédié.

Spécification de produit

Modèle JYT-250X
Largeur du film 250 mm maximum

Longueur et largeur du sac Longueur : 45~190 mm ou 90-330 mm ; Largeur : 30-110 mm
Hauteur du produit Maximum 40/70mm
Vitesse d'emballage 40-230 sacs/minute
Puissance du moteur 220V, 60 hertz, 2.4KW
Taille de l'appareil 3920*670*1320mm

Poids de la machine 420KG

Paiement
Vous pouvez payer par 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C à vue serait disponible pour une banque qualifiée.

Logistique
Il peut être expédié selon les conditions Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF par voie maritime ou aérienne
DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre.





FAQ
Q1.Êtes-vous un fabricant ?
A1 : Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec notre propre marque et nos lignes de production.

Q2.Qu'en est-il de la qualité des produits ?
A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle qualité testent les produits un par un à l'aide d'une ligne
de vieillissement, d'appareils et d'instruments professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3.Que diriez-vous du prix ?
A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande ?
A4: contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons bientôt
avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5. Puis-je vous envoyer des échantillons de test ?
A5 : Oui ! Vous êtes invités à nous envoyer vos produits à tester par notre machine.

Q6.Puis-je visiter votre usine ?
A6 : Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7：De quel entretien la machine a-t-elle besoin ?
A7：Naturellement, pour éviter les problèmes de machine, il est nécessaire de nettoyer les machines à la
fin du cycle de production.

Q8 : Combien de temps faut-il pour changer une bobine de film ?
R8 : Les premières fois, lorsque vous n'êtes pas déjà à l'aise avec la machine, cela peut prendre 5 ou 6
minutes pour changer la bobine de film. Après, quand vous avez appris à le faire, cela prend 1 minute et



demie.


