
Porcellana Macchina imballatrice del cuscino di Tubularis della bustina
multifunzionale di vendita calda della Cina

Dettagli del prodotto



Campione del prodotto

La nostra azienda



Descrizione del prodotto
L'impianto di confezionamento automatico dei soli richiede di alimentare solo lattine, tappi con tabacco,



tabacco da fiuto bianco, CBD, polvere di nicotina ecc. L'intera linea di confezionamento viene gestita con
l'aiuto dei seguenti componenti.

La linea di confezionamento dello Snus inizia dall'unità di smistamento dei tappi ed è progettata per
alimentare i tappi con un layout verticale. Questi tappi vengono quindi trasferiti al trasportatore di tappi,
che è collegato alla macchina confezionatrice Snus.

La confezionatrice per snus inserisce lo snus di tabacco, la polvere di nicotina bianca, il CBD all'interno
di buste in base alle impostazioni di peso e queste buste sono confezionate all'interno di lattine.

Una tabella di indicizzazione viene utilizzata per inserire un numero definito di buste all'interno di
ciascuna lattina. Dopo che la lattina è stata riempita di buste, il nastro trasportatore la trasferisce
all'unità di chiusura del tappo, dove vengono tappate tutte le lattine di più macchine confezionatrici Snus.
Quindi questa sezione equivale a una configurazione di macchine automatiche per l'imballaggio di buste.

Successivamente, vengono inviati alle etichettatrici, che avvolgono le lattine sigillate con le etichette del
marchio, le date e altre informazioni. Così, alla fine della linea di confezionamento, otterrai il prodotto
finito pronto per essere spedito.

Specifiche di prodotto

Modello JYT-250X
Larghezza pellicola Massimo 250mm

Lunghezza e larghezza della borsa L: 45~190 mm o 90-330 mm; larghezza: 30-110 mm
Altezza del prodotto Massimo 40/70mm

Velocità di imballaggio 40-230 sacchi/min
Potenza del motore 220 V, 60 Hz, 2,4 kW

Dimensione della macchina 3920*670*1320mm
Peso della macchina 420 kg

Pagamento
Puoi pagare con il 100% T/T, Ali-pay, il 70% L/C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificata.

la logistica
Può essere spedito in termini di Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF via mare o via aerea DHL, UPS, FedEx,
TNT, EMS ecc., in base allo spedizioniere dell'acquirente o al nostro.





FAQ
Q1. Sei un produttore?
A1: Sì, siamo un produttore esperto con il nostro marchio e le nostre linee di produzione.

Q2.Come circa la qualità dei prodotti?
A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno per uno utilizzando una linea di
invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3.Come circa il prezzo?
A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4.Come effettuare un ordine?
A4: Contatta il servizio online o inviaci un'e-mail direttamente, ti risponderemo presto con il prezzo del
prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5.Posso inviarti dei campioni per i test?
R5: Sì! Siete invitati a inviarci i vostri prodotti da testare con la nostra macchina.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?
A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al momento opportuno.

Q7: Di quale manutenzione ha bisogno la macchina?
A7：Naturalmente, per evitare problemi alla macchina, è necessario pulire il macchinario alla fine del
ciclo di produzione.

Q8: Quanto tempo ci vuole per cambiare una bobina di film?
R8: Le prime volte, quando non siete già esperti con la macchina, possono volerci 5 o 6 minuti per
cambiare la bobina del film. Dopo, quando hai imparato a farlo, ci vuole 1 minuto e mezzo.


