
製品サンプル

製品の利点
1.ほとんどスペースを取らない、最も完全に機能する小型自動機。
2.タッチコントロール式インテリジェント操作パネル、PLC制御システム。
3.独立した温度制御システムを備えたシーリングフィルム。
4.機械全体がステンレス鋼とアルミニウム合金でできており、しっかりと滑らかで、色あせすることはありません。
5.完成品は自動的に連続して出力されます。

製品仕様書

モデル JYT-200H

測定範囲 7〜15g

スプーンサイズ 7g 10g 15gモールディングがありますが、他のサイズはカスタマイズする必要があります

空気消費量 0.5-0.7Mpa

ケースの外観 ステンレス鋼

梱包速度 600-900スクープ/時間

力 220V.50-60HZ.1.2KW

機械 重量650KG

機械サイズ （L）1250x（W）1250x（H）1650mm

手順を操作する
1.バッグ原料フィルムフォルを修正します
2.電源とエアコンプレッサーを接続します
3.温度設定（初回使用）
4.手動でお茶をマシンホッパーに入れます
5.温度が設定値になったら、機械を始動します
6.機械自動作動

ユーザー側でジョブを準備する
1.パケットを作るための機械用フィルムロール。
2.梱包待ちの商品
3.電気環境と空気圧縮機
4.機械を配置および操作するためのスペース



支払い
資格のある銀行では、100％T / T、Ali-pay、70％L/Cで支払うことができます。

ロジスティクス
購入者のフォワーダーまたは当社のフォワーダーに基づいて、Ex-work、FCA、FOB、CNF、CIFの条件で、海上または航空DHL、UPS、FedEx、TNT、EMS
などで発送できます。

よくある質問
Q1。あなたはメーカーですか？
A1：はい、私たちは独自のブランドと生産ラインを持つ経験豊富なメーカーです。

Q2。製品の品質はどうですか？
A2：当社の技術者とQCチームは、エージングライン、プロ仕様のデバイス、および機器を使用して製品を1つずつテストし、すべての製品の品質を確認します。

Q3。価格はどうですか？
A3：私たちはメーカーであり、常にお客様に最も競争力のある価格を提供しています。

Q4。注文方法は？
A4：オンラインサービスに連絡するか、直接メールを送信してください。
製品の価格、仕様、梱包などをすぐに返信してください。ありがとう。

Q5。テスト用のサンプルを送ってもいいですか？
A5：はい！私たちのマシンでテストするためにあなたの製品を私たちに送ってください。

Q6。あなたの工場に行ってもいいですか？
A6：はい、ご都合の良い時間に工場へお越しください。


