
 

 

제품 샘플

제품 장점
1.lt는 고객 요구 사항에 따라 자동으로 Quad-seal(stabilo bag) 파우치 제작, 측정, 블랭킹, 밀봉, 절단, 카운팅 및 인쇄 배치 번호를 완료할 수 있습니다.
2.Color 터치 스크린 작동, PLC 제어, 작동하기 쉽고 직관적이고 효율적입니다.
3. 드라이브 단계 모터 제어 가방 길이, 안정적인 성능, 쉬운 조정, 정확한 감지, 간단한 구성, 안정적인 원형, 쉬운 유지 보수.
4.The 기계는 서보 부호를 채택하는 다중 머리를 채택하고.microcomputer 기술 통제는 주요 기술 특징입니다.
5. 동시 코드 제어, 민감한 동작, 저잡음, 뛰어난, 안정적인 측정, 빠른 속도, 곧 고정밀. 또 다른 측정 카운터를 표시할 수 있습니다.

제품 사양

모델 JYT-520T JYT-720T

충전 범위 150~2000ml 150~4000ml

포장 속도 10-40 부대/분 10~50 부대/분

가방 길이 80~350mm 100~450mm

가방 너비 80~250mm 100~350mm

롤 필름 폭 최대 520mm 최대 720mm

롤 필름 직경 최대 320mm 최대 320mm

기계 크기 1488*1080*1490mm 1716*1260*1820mm



기계 무게 750kg 900kg

기계의 힘 220V.50/60HZ.3KVA 220V.50/60Hz 3.6KVA

지불
100% T/T, Ali-pay, 70% L/C로 즉시 지불할 수 있으며 자격을 갖춘 은행에서 사용할 수 있습니다.

물류 센터
그것은 구매자의 전달자 또는 우리를 기반으로 Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF 또는 항공 DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 등의 조건으로 배송 될
수 있습니다.

자주하는 질문
Q1. 당신은 제조업체입니까?
A1: 그렇습니다, 우리는 우리 자신의 상표와 생산 라인을 가진 경험있는 제조자입니다.

Q2. 제품의 품질은 어떻습니까?
A2: 우리 기술자와 QC 팀은 노화 라인, 전문 장치 및 기기를 사용하여 제품을 하나씩 테스트하여 모든 제품의 품질을 보장합니다.

가격은 어떻습니까?
A3: 우리는 제조업체이며 항상 고객에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.

Q4.주문은 어떻게 하나요?
A4: 온라인 서비스에 문의하거나 당사에 직접 이메일을 보내면 제품 가격, 사양, 포장 등을 곧 회신해 드리겠습니다. 감사합니다.

Q5. 테스트에 샘플을 보내도 될까요?
A5: 네! 우리 기계로 테스트할 제품을 보내주십시오.

Q6. 공장을 방문할 수 있습니까?
A6: 네, 편리한 시간에 저희 공장을 방문해 주셔서 감사합니다.


