
Простая в эксплуатации многофункциональная машина для упаковки
пластиковых ножей и вилок с задней запайкой пакетов

Информация о продукте



Образец продукта

Наша компания



Описание продукта
Автоматическая установка для упаковки солнц требует, чтобы вы загружали только банки, крышки



с табаком, белым снюсом, КБД, никотиновым порошком и т. Д. Вся упаковочная линия работает с
помощью следующих компонентов.

Линия упаковки снюса начинается с узла сортировки крышек и предназначена для подачи крышек
вместе с вертикальной компоновкой. Затем эти колпачки передаются на конвейер для крышек,
который соединен с упаковочной машиной для снюса.

Машина для упаковки снюса вставляет табачный снюс, белый никотиновый порошок, CBD в пакеты
в соответствии с настройками веса, и эти пакеты упаковываются в банки.

Таблица индексации используется для ввода определенного количества пакетов в каждую банку.
После того, как банка заполнена пакетами, ленточный конвейер передает ее в блок закрытия
крышек, где закрываются все банки из нескольких упаковочных машин для снюса. Таким образом,
эта секция соответствует установке автоматических машин для упаковки в пакеты.

Далее они отправляются на этикетировочные машины, которые обертывают запечатанные банки
этикетками вашего бренда, датами и другой информацией. Таким образом, в конце упаковочной
линии вы получите готовый продукт, готовый к отгрузке.

Спецификации продукта

Модель JYT-250X
Ширина пленки Макс. 250 мм

Длина и ширина сумки Д: 45~190 мм или 90-330 мм; Ш: 30-110 мм
Высота продукта Макс. 40/70 мм

Скорость упаковки 40-230 пакетов/мин
Мощность двигателя 220 В, 60 Гц, 2,4 кВт

Размер машины 3920*670*1320мм
Вес машины 420 кг

Оплата
Вы можете оплатить 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C по предъявлении будет доступно для
квалифицированного банка.

Логистика
Он может быть отправлен на условиях франко-завод, FCA, FOB, CNF, CIF морским или воздушным
транспортом DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. д., в зависимости от экспедитора покупателя или
нашего.





Часто задаваемые вопросы
Q1.Вы производитель?
A1: Да, мы являемся опытным производителем с собственным брендом и производственными
линиями.

Q2.Как насчет качества продукции?
A2: Наши технические специалисты и группы контроля качества проверяют продукты один за
другим, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы
обеспечить качество всех продуктов.

Q3.Как насчет цены?
A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые
конкурентоспособные цены.

Q4.Как разместить заказ?
A4: свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы ответим
вам с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. д. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу ли я отправить вам образцы для тестирования?
А5: Да! Вы можете отправить нам свою продукцию для тестирования на нашей машине.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?
A6: Да, добро пожаловать на нашу фабрику в удобное для вас время.

Q7: Какое обслуживание требуется машине?
A7: Естественно, чтобы избежать проблем с машиной, необходимо чистить машину в конце
производственного цикла.



Q8: Сколько времени нужно, чтобы сменить катушку с пленкой?
A8: В первый раз, когда вы еще не разобрались с машиной, замена катушки с пленкой может занять
5 или 6 минут. После, когда вы научились это делать, это занимает 1,5 минуты.


